OPTIMUM =~
LUGHT Plus X/

Lampada portatil para avaliacdo de cores e controle de cobertura em processos de
repintura. Possui bateria de litio com indicador de carga. Permite uma excelente
percepcgao de cores gracas ao seu regulador de intensidade de luz.

Gracas as caracteristicas de seus LEDs, é ideal para preparagao, pintura, polimento ou
limpeza de veiculos. A sua base magnetizada proporciona conforto e agilidade no
trabalho, além de resisténcia a choques, tremores e vibragoes.

Equipado com uma tela que pode ser usada como luz de trabalho (luz ambiente) ou

como lanterna profissional.
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@ 400 A 4000 LUMENS

320 a 3200 Iumens
com tela.

Fonte de luz de
alta qualidade que permite
uma melhor distribuigdo.

ALTIFALANTE

Faixa de freqliéncia:
170Hz-20KHz

Frequéncia de ressonancia:
170Hz + 20%

i

RE%ﬁE ﬁ: - 83 + 3dB SPL
1 Aprecie a melhor musica
SYSTEM enquanto trabalha.
OPTIMUM c =
LIGHT Plus X/ !

CAIXA EM PU RESISTENTE A OLEO / CORROSAO / IMPACTOS
Mangueira de PU que garante protegdo sélida e uma aderéncia
confortdvel.

ESPECIFICACOES

Lampada recarregavel de 40 W com tecnologia COB e lente 6ptica.

sy, AR REIPAIR SYSTEM oUW

Resistente a infiltragdo de dgua e poeira.
Resisténcia a choques, impactos e vibragoes.
lluminagdo potente e uniforme, ideal para trabalhar em grandes areas.

O suporte flexivel permite colocar a lampada no angulo desejado ou usar como um
cabide.

Orificio no suporte para fixa-lo no tripé ou em outro local.

Fundo de espuma com alga integrada para melhor sensagdo e protegdo.
Altifalantes a prova de dgua embutidos de 2,5W para uso na oficina.

Saida USB 5V 1A, compativel com acessorios opcionais de controlo inteligente.

Os indicadores de brilho e bateria fornecem informagdes confidveis sobre o status em
tempo real.

Especificagdes do carregador: 100-240V CA 50 / 60Hz.
Saida USB: 5V / 1A.

Cabo do carregador de 5 metros HO5RN 2 * 1.0sgmm.
Especificagdes da bateria: 11.1V 5200mAbh Li-ion.
Tempo de carregamento: Aproximadamente 4.5 horas.

Tempo de descarga: Aproximadamente 2 horas a 4000lm
Aproximadamente 15 horas a 400lm
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COD. DESIGNACAO

4699211 LAMPADA OPTIMUM LIGHT - XL
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CARSISTEMA PORTUGAL S.A.
Ribeira de Eiras - Adémia
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Tel (+351) 239 433 720 - Fax (+351) 239 433 721
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